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KIINTEISTOOHJEISTUS JATEVESIVIEMARIIN LIITTYMISESTA

1. Kiinteistolla tulee olla tehtyni liittymis- ja kidyttosopimus Nukarin jitevesiosuuskunnan

kanssa.
Sopimusasioissa ota yhteyttd osuuskunnan hallitukseen, info@nukarinjatevesiosuuskunta.fi tai Paula
Virolainen, puh. 050 384 1331.

2. Kiinteist6lld tulee olla Nukarin jéitevesiosuuskunnan hyviksymé suunnitelma liittymisest:.
Suunnitelmaan on merkitty liittymékohta runkoviemariin, mahdollinen pumppaamon paikka sekd putkien
vedot. Suunnitelmasta selvidd myds kaytettédvit materiaalit. Osuuskunta auttaa suunnittelijan valinnassa.
Mikali kiinteistokohtainen pumppaamo tarvitaan, tulee sen olla osuuskunnan vaatimusten mukainen.

3. Kiinteiston tulee valita urakoitsija(t)
Putkilinjan rakentamisen runkoviemdrin liittyméakohdasta kiinteiston rakennukseen ja liittdmistyon teettdé
ja maksaa kiinteiston omistaja. Omistajalle tulee myos materiaalikustannuksia.

Tonttiviemérin rakentamiseen tarvitaan maanrakennusurakoitsija ja putkimies. Paineviemariin liittyvilld
kiinteistdilld tarvitaan lisdksi sdhkdurakoitsija kiinteistokohtaisen pumppaamon séhkdliitdntdihin.
Sdahkomiehelld tai tyostd vastaavalla tulee olla vahintdin sdhkotoiden S2 pétevyys ja putkitydt saa
suorittaa vain ammattimies.

Osuuskunta suosittelee, ettd urakoitsijan kanssa sovitaan kokonaisurakasta, johon sisdltyy kaivuut, putki-
ja sdhkotyot. Urakoitsijoiden yhteystietoja 10ytyy osuuskunnan nettisivuilta
www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi = Liittyminen.

Urakointiajankohta kannattaa valita huolella, koska urakoinnin aikana kiinteiston oman
viemdrijarjestelméin kayttd on estetty. Tarkemman arvion kdyttokatkosta osaa antaa urakoitsija.

4. Ennen tyon aloittamista on kiinteiston omistajan otettava yhteytti osuuskunnan valvojaan
(Sakari Kuikka, puh. 0400 583 284, sakari.kuikka@digisewer.fi). Osuuskunnan valvojan on
siis aina tiedettdvd milloin kiinteistd on liittyméssd viemadriin ja hdnen kanssa sovitaan tyon

etenemisesta.
Osuuskunnan valvojan tekeméin kiinteiston tonttiviemaritarkastuksen kustannukset (1 kdynti / kiinteisto)
siséltyvat liittymismaksuun.

5. Tyon teettdmisestd tulee tiyttida liittymispoytikirjaa, joka 10ytyy osuuskunnan nettisivuilta
www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi = Lomakkeet. Poytékirjaan merkitdan mm. kiinteiston
vesimittarilukema liittymishetkelli ja veden vuosikulutusarvio.

6. Tyon valmistuttua kopio liittymispoytikirjasta ja, mikéli suunnitelmista on poikettu, niin
my0s punakynéversio uusista suunnitelmista tulee toimittaa osuuskunnalle. Alkuperdinen

liittymispdytikirja kannattaa sailyttdé kiinteiston omissa papereissa.

7. Kiinteiston asukkaiden tulee lukea huolellisesti osuuskunnan ohjeistus viemérin kaytosta.
Ohjeistus 16ytyy nettisivuilta www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi = Ohjeita.

8. Viemdrin kdyttd osuuskunnan verkostosta kiinteist6lld voi alkaa!

YHTEYSTIEDOT  Valvoja Sakari Kuikka, puh. 0400 583 284, sakari.kuikka@digisewer.fi

Nukarin jatevesiosuuskunta, NJVOK Y-tunnus 2195639-4 Nurmijarvi
Nummenniityntie 14 www.nukarinjatevesiosuuskunta.fi
05450 Nukari IBAN F168 4260 0010 0988 19

info@nukarinjatevesiosuuskunta.fi BIC ITELFIHH



